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L Renseignements Généraux
Affaire : 011301000330 - Foyer communal de Calvisson

I\,

7\

Maitre d'Ouvrage Site
Mairie de Calvisson Foyer Communal
Grand'rue Place Georges Méjean
30420 CALVISSON 30420 CALVISSON
Mission Intervention du : 23/08/2010 Rapport élaboré le : 23/08/2010

Nature et Etendue de la Mission : Audit d'accessibilité handicapés - Zone ERP

Responsabilité du Diagnostic : Qualiconsult Agence de NIMES

Diagnostiqueur : S. PINCEMAILLE Chargé d'Affaire : S. PINCEMAILLE

\

Documents recus du maitre d'ouvrage :

Plans de I'établissement

(A partir d’'un constat visuel réalisé in situ, le diagnostic montrera les anomalies principales pour lesquelles des solutions seront envisagées en vue de leur atténuation ou de leur suppression.
Notre étude concerne uniquement I'accessibilité aux personnes handicapés dans un Etablissement Recevant du Public ou une Installation Ouverte au Public dans des conditions normales de
fonctionnement.

Les solutions présentées ne remplacent pas les normes, réglements et Documents Techniques Unifiés en vigueur.

Elles ne constituent pas de devis, ni de cahier des charges qui reste du domaine d’'un maitre d'ceuvre.

Ce diagnostic apportera au maitre d’ouvrage les éléments nécessaires a la réalisation de travaux pour I'accessibilité de son établissement aux handicapés.

Ce rapport exclut la réalisation de métrés et d’études approfondies. Le co(t des travaux préconisés est une évaluation et ne peut étre considéré comme une valeur optimale. Il s'agit d'une valeur
indicative du co(t d'exécution pour une gamme de produits moyenne a élevée. Elle ne prend pas en compte d'éventuelles complications qui échappent a une analyse visuelle.

\
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== 011301000330 Foyer communal de Calvisson (

Foyer Communal

Synthése par handicap ou déficience concerné
par les obstacles releveés

Taux d'accessibilité global de I'établissement : 49 %

Le taux d'accessibilité global de I'établissement représente la moyenne des taux d'accessibilité des non conformités relevées.

Les pages suivantes présentent une synthése des difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans votre établissement, selon
la nature de leur handicap ou déficience.

Vous y trouverez des informations sur la proportion dans laquelle chaque handicap est concerné.
De plus, chaque handicap ou déficience fait I'objet d'une analyse détaillée par partie d'ouvrage.

Le taux d'accessibilité permet d'évaluer la difficulté d'utilisation actuelle et I'avis prévisionnel évalue la situation apres travaux.

Avis prévisionnel apres travaux : 99 %

[Qualiconsult - Diagnostic de I'accessibilité des ERP aux personnes handicapées 3/28 ]




Taux d'accessibilité : échelle

Le taux d'accessibilité permet d'apprécier la qualité globale de I'accessibilité pour les obstacles d'une méme partie d'ouvrage. Plus ce
taux est élevé plus la partie concernée est adaptée aux personnes handicapées. Ainsi, une valeur de 100% correspond a une
prestation totalement conforme a la réglementation sur les ERP neufs, telle qu'elle est définie par I'arrété du ler Aout 2006, modifié par
l'arrété du 30 novembre 2007. Une valeur de 0% correspond a un obstacle impossible a adapter aux personnes handicapées sans
modification majeure de la structure de l'ouvrage.

Echelle indicative :

Obstacle franchissable mais inconfortable, ou faisant ressentir une Iégére discrimination a

Taux compris entre 99 et 70 % ) X
la personne handicapée.

Obstacle génant dont le franchissement est possible, mais entraine un effort, ou faisant
ressentir une forte discrimination a la personne handicapée.

Taux compris entre 70 et 50 %

Remarque : la notion d'obstacle est & prendre au sens large et n'est pas a restreindre aux handicaps moteurs. Par exemple, I'absence de guidage tactile au sol sera
considérée comme un obstacle pour un mal voyant ; I'absence de signal visuel accompagnant le fonctionnement d'un dispositif de communication sera considérée comme un
obstacle pour un malentendant ; tout comme une signalétique complexe sans pictogrammes sera considérée comme un obstacle pour les personnes ayant des difficultés
intellectuelles.

Qualiconsult - Diagnostic de I'accessibilité des ERP aux personnes handicapées 4/28



Synthese par handicap concerné par les obstacles relevés W

Handicaps et déficiences concernés par rapport au nombre total d'obstacles

Petite taille
13%

Fauteuil
31%

PVIR
19%

Visuel

38%
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r N Foyer Communal .
. TN |
Handicap / Déficience : '
QUALICONSULT Personnes agées ou a mobilite reduite
N
A Nl e e Fd ‘4 4 T4 T4 T4 T4 T4 4 o4 4
d'accessibilité A
95
Cheminements extérieurs 100 % 100 %
: 90}
Stationnement 100 % 100 % ¥
Acces au batiment 100 % 100 % 85
Accueil 100 % 1009 801
Escaliers 50 % 100%| 7511
Ascenseurs 10% 100% | 70 A
Portes et sas 100 % 100 % 65 LA
Equipements et mobiliers 100 % 100 % 60 A
Sanitaires 100 % 100 %
55/
Eclairages 100 % 100 %
— 50/
Public assis 100 % 100 %
Signalisation 100 % 1000 45
Circulations entre mobiliers 100 % 100% | 40 /]
Qualité d'Usage 100 % 100% | 251
30
25171
20
15(/1
10¢]
511
] /Ly

Stationnement
Acceés au batiment
Accueil
Escaliers
Ascenseurs
Portes et sas
Sanitaires
Eclairages
Public assis
Signalisation
Qualtté d'Usage

Cheminements extérieurs
Equipements et mobiliers
irculations entre mobiliers

-
-
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r N Foyer Communal _
. TN |
Handicap / Déficience : '
QUALICONSULT Visuel
N
Avi
Préva Tl 4 e Fd 4 T4 T4 T4 T4 44 54 o4 v4
d'accessibilité A
95
Cheminements extérieurs 100 % 100 %
- o0l
Stationnement 100 % 100 %
85\
Acces au batiment 100 % 100 %
Accueil 100 % 1009 801
Escaliers 60 % 100%| 7511
Ascenseurs 100 % 100% | 70 A
Portes et sas 100 % 100 % 65 LA
Equipements et mobiliers 100 % 100 % 60 A
Sanitaires 100 % 100 % ¥
55
Eclairages 40 % 100 %
— 501
Public assis 100 % 100 %
Signalisation 100 % 1000 45
Circulations entre mobiliers 100 % 100% | 40 /]
Qualité d'Usage 100 % 100% | 251
30
25171
20
15(/1
10¢]
511
o /Ly

Stationnement
Acceés au batiment
Accueil
Escaliers
Ascenseurs
Portes et sas
Sanitaires
Eclairages
Public assis
Signalisation
Qualtté d'Usage

Cheminements extérieurs
Equipements et mobiliers
irculations entre mobiliers

-
-
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r N Foyer Communal .
|
‘ Handicap / Déficience : ‘ '
QUALICONSULT Personnes ayant des difficultés intellectuelles
N
A row oW oW sy sy srpyswyosyspysysysysy
d'accessibilité A
95
Cheminements extérieurs 100 % 100 %
: 90}
Stationnement 100 % 100 % ¥
Acces au batiment 100 % 100 % 85
Accueil 100 % 1009 801
Escaliers 100 % 100%| 7511
Ascenseurs 100 % 100% | 70 A
Portes et sas 100 % 100 % 65 LA
Equipements et mobiliers 100 % 100 % 60 A
Sanitaires 100 % 100 %
55/
Eclairages 100 % 100 %
Public assi 50/
ublic assis 100 % 100 %
Signalisation 100 % 1000 45
Circulations entre mobiliers 100 % 100% | 40 /]
Qualité d'Usage 100 % 100% | 251
30
25171
20
15(/1
101
511
] /Ly

Stationnement
Acceés au batiment
Accueil
Escaliers
Ascenseurs
Portes et sas
Sanitaires
Eclairages
Public assis
Signalisation
Qualtté d'Usage

Cheminements extérieurs
Equipements et mobiliers
irculations entre mobiliers

-
-
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Foyer Communa

Handicap / Déficience :

QUALICONSULT

Personnes en fauteuil roulant

N

Avis
Prévisionnel
d'accessibilité

Cheminements extérieurs 100 % 100 %
Stationnement 60 % 100 %
Acces au batiment 30 % 90 %
Accueil 60 % 100 %
Escaliers 100 % 100 %
Ascenseurs 10 % 100 %
Portes et sas 100 % 100 %
Equipements et mobiliers 100 % 100 %
Sanitaires 30 % 100 %
Eclairages 100 % 100 %
Public assis 100 % 100 %
Signalisation 100 % 100 %
Circulations entre mobiliers 100 % 100 %
Qualité d'Usage 100 % 100 %

95
0
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

\
\
N

N LN

N N N

Stationnement

Accés au batiment

Cheminements extérieurs

YTy Y Ty Sy ry sy Sy

Escaliers

Ascenseurs

Portes et sas

Equipements et mobiliers

Sanitaires

Eclairages

Public assis

Signalisation

-
-

irculations entre mobiliers

V7

Qualtté d'Usage
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yan Foyer Communal :
. TN |
‘ Handicap / Déficience : ‘ '
QUALICONSULT Auditif
N
Avi
Préva row oW oW sy sy srpyswyosyspysysysysy
d'accessibilité A
95
Cheminements extérieurs 100 % 100 %
: 90}
Stationnement 100 % 100 %
85\
Acces au batiment 100 % 100 %
Accueil 100 % 1009 801
Escaliers 100 % 100%| 7511
Ascenseurs 100 % 100% | 70 A
Portes et sas 100 % 100 % 65 LA
Equipements et mobiliers 100 % 100 % 60 A
Sanitaires 100 % 100 % ¥
55
Eclairages 100 % 100 %
— 501
Public assis 100 % 100 %
Signalisation 100 % 1000 45
Circulations entre mobiliers 100 % 100% | 40 /]
Qualité d'Usage 100 % 100% | 251
30
25171
20
15(/1
10¢]
5 A
] y/av/

Stationnement
Acceés au batiment
Accueil
Escaliers
Ascenseurs
Portes et sas
Sanitaires
Eclairages
Public assis
Signalisation
Qualtté d'Usage

Cheminements extérieurs
Equipements et mobiliers
irculations entre mobiliers

-
-
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r N Foyer Communal .
. TN |
Handicap / Déficience : '
QUALICONSULT Personnes de petite taille
N
A Nl e e 4 T4 T4 T4 T4 44 T4 4 o4 4
d'accessibilité A
95
Cheminements extérieurs 100 % 100 %
- o0l
Stationnement 100 % 100 %
Acces au batiment 100 % 100 %
Accueil 60 % 1009 801
Escaliers 100 % 100%| 7511
Ascenseurs 100 % 100% | 70 A
Portes et sas 100 % 100 % 65 LA
Equipements et mobiliers 100 % 100 % 60 A
Sanitaires 60 % 100 %
55/
Eclairages 100 % 100 %
— 501
Public assis 100 % 100 %
Signalisation 100 % 1000 45
Circulations entre mobiliers 100 % 100% | 40 /]
Qualité d'Usage 100 % 100% | 251
30
25171
20
15(/1
10¢]
511
] /Ly

Stationnement
Acceés au batiment
Accueil
Escaliers
Ascenseurs
Portes et sas
Sanitaires
Eclairages
Public assis
Signalisation
Qualtté d'Usage

Cheminements extérieurs
Equipements et mobiliers
irculations entre mobiliers

-
-
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r N Foyer Communal .
|
Handicap / Déficience : '
QUALICONSULT Personnes ayant des difficultés a faire un geste de rotation du poignet
N
RA. N4 T4 T4 T4 V4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T
d'accessibilité A
95
Cheminements extérieurs 100 % 100 %
00f]
Stationnement 100 % 100 %
- 8511
Acces au batiment 100 % 100 %
Accueil 100 % 1009 801
Escaliers 100 % 100%| 7511
Ascenseurs 100 % 100% | 70 A
Portes et sas 100 % 100 % 65 LA
Equipements et mobiliers 100 % 100 % 60 A
Sanitaires 100 % 100 %
5511
Eclairages 100 % 100 %
— 50/
Public assis 100 % 100 %
Signalisation 100 % 1000 45
Circulations entre mobiliers 100 % 100% | 40 /]
Qualité d'Usage 100 % 100% | 251
30
25171
20/
15(/1
10¢]
511
o /Ly

Stationnement
Acceés au batiment
Accueil
Escaliers
Ascenseurs
Portes et sas
Sanitaires
Eclairages
Public assis
Signalisation
Qualtté d'Usage

Cheminements extérieurs
Equipements et mobiliers
irculations entre mobiliers

-
-
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r N Foyer Communal .
. TN |
‘ Handicap / Déficience : ‘ '
QUALICONSULT Personnes de forte corpulence
N
A row oW oW sy sy srpyswyosyspysysysysy
d'accessibilité A
95
Cheminements extérieurs 100 % 100 %
: 90}
Stationnement 100 % 100 % ¥
Acces au batiment 100 % 100 % 85
Accueil 100 % 1009 801
Escaliers 100 % 100%| 7511
Ascenseurs 100 % 100% | 70 A
Portes et sas 100 % 100 % 65 LA
Equipements et mobiliers 100 % 100 % 60 A
Sanitaires 100 % 100 %
55/
Eclairages 100 % 100 %
Public assi 50/
ublic assis 100 % 100 %
Signalisation 100 % 1000 45
Circulations entre mobiliers 100 % 100% | 40 /]
Qualité d'Usage 100 % 100% | 251
30
25171
20
15(/1
101
511
] /Ly

Stationnement
Acceés au batiment
Accueil
Escaliers
Ascenseurs
Portes et sas
Sanitaires
Eclairages
Public assis
Signalisation
Qualtté d'Usage

Cheminements extérieurs
Equipements et mobiliers
irculations entre mobiliers

-
-
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== 011301000330 Foyer communal de Calvisson (

Foyer Communal

Synthése des codlts des travaux préconises

Codt total des travaux préconisés : 110835 €.
Cela correspond a la somme des codts de travaux de chaque fiche obstacle.

Les pages suivantes présentent une synthése des colts évalués par corps d'état et par partie d'ouvrage.

La synthése par corps d'état vous sera utile si vous souhaitez effectuer les travaux par lots.

Ainsi, I'évaluation des codts est faite en considérant que c'est la méme entreprise qui traite I'ensemble des travaux se rapportant au corps
d'état concerné. Le colt peut donc étre inférieur a la somme des codts de chaque fiche, car le prix indiqué sur les fiches correspond a des
interventions ponctuelles.

Dans la synthése par partie d'ouvrage, I'évaluation des co(ts est faite en considérant que c'est la méme entreprise qui traite I'ensemble
des travaux se rapportant a la partie d'ouvrage concernée.
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011301000330 Foyer communal de Calvisson

Foyer Communal

Synthese des Colts par Corps d'Etat

EE
QUALICONSULT
Corps d'Etat Montant %
Signalétique 4540,00€| 41%
Ascenseur 100 000,00 € 90,7 %
Serrurerie 980,00€| 0,9%
Peinture 310,00€| 0,3%
Revétements de sols, murs et plafon 3040,00€| 2,8%
Equipement 600,00 €| 0,5%
Plomberie 350,00€| 0,3%
Electricité 480,00 €| 0,4 %
110 300,00 €

. Signalétique . Ascenseur
D Serrurerie . Peinture
D Revétements de sols, murs et plafonds . Equipement

D Florrberie . Bectricité

10 3% 0% 4%

IN%

[Qualiconsult - Diagnostic de l'accessibilité des ERP aux personnes handicapées

15/28]




Foyer Communal

rEl 011301000330 Foyer communal de Calvisson

QUALICONSULT Synthése des Codts par Partie d'Ouvrage
Partie d'Ouvrage Montant %
Stationnement 4 100,00 €| 3,7 % [l Stationnement [] Accés aubatiment [ ] Escaliers [] Accueil [] Sanitaires [ Ascenseurs [ ] Eclairages
Accés au batiment 0,00€ 0,0% 0% a6 g4
Escaliers 4770,00€| 4,3% 4%
Accueil 500,00€, 0,5%
Sanitaires 450,00 €] 0,4 %
Ascenseurs 100 000,00 €| 90,7 %
Eclairages 480,00€ 0,4 %
110 300,00 €

91%
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Analyse détaillée des obstacles

Remarques préliminaires :

Les suggestions de travaux proposées sont, a titre indicatif, celles qui nous paraissent les plus avantageuses. Elles n'‘ont pas pour
intention de faire obstacle a d'autres volontés de conception, de la part du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre désigné pour toute
réhabilitation future.

Lorsque plusieurs solutions de travaux semblent envisageables, les alternatives sont décrites dans la case 'Observations' en bas de
page de chaque fiche, ainsi que leur codt.

Lorsque les dérogations sont possibles, vous trouverez sur la fiche concernée I'argumentaire qui pourra étre utilisé, avec sa référence
reglementaire.

Nous vous proposons ainsi plusieurs scénarios de mise en accessibilité lorsque cela est possible.
La mission que nous effectuons n'étant pas une mission de maitrise d'ceuvre, les évaluations en co(t permettent de fixer un ordre de
grandeur. Il s'agit d'une évaluation indicative ne prenant pas nécessairement en compte toutes les complications propres a chaque

situation. Elles vous seront utiles lors de prévisions budgétaires pour satisfaire a I'obligation pour les établissements recevant du public
d'étre mis en conformité avant le 1er janvier 2015 (d'aprés l'arrété du 21 mars 2007).
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