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Article 2-2 : constructions existantes

1) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de
destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE
™ dans la limite de 20m? d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux
extensions au sol (cf ¢ - 2°™ alinéa supra).
A T'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en ceuvre des mesures pour
- diminuer la vulnérabilité du batiment lui-méme (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles a 1'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés
au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau ¢lectrique descendant...) et pour assurer la sécurité des
) biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise.

La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les
ouvrants sous la PHE de batardeaux.

J) disposition strictement limitée a la zone F-Ucu: la modification ou le changement de

destination de bitiments existants, méme avec augmentation du nombre de logements, sont admis au
- niveau du sol existant (et non plus & PHE+30cm comme dans le reste des zones de danger F-U et F-
s NU), sous réserve :

‘ - qu'ils ne soient pas destinés a des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables

J (a du lexique),

- que les niveaux sous la PHE ne soient pas destinés 4 des locaux de logement (b),

A Toccasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en ceuvre des mesures pour
] diminuer la vulnérabilité du batiment lui-méme (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles a l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux CXposes et ceux situés
au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau ¢lectrique descendant...) et pour assurer la sécurité des
biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces et d'¢tages en

" logements,
.
5 Article 2-3 : autres projets et travaux
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises a condition qu’un balisage permanent du bassin
= par des barrieres soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
= 1) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non Souterrains, sont admis sous réserve :

- qu'ils soient signalés comme étant inondables
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