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Introduction

Conformément a I'article R. 123-13, 13° du Code de I'Urbanisme, les annexes indiquent
a titre d’information sur un ou plusieurs documents graphiques :

« 13° Le périmetre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en
application de I'article L. 571-10 du Code de I'environnement ».

En complément et conformément a 'article R. 123-14, 5° du Code de I'Urbanisme, les
annexes comprennent a titre informatif :

«5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des
articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de I'environnement dans les secteurs qui, situés
au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et,
d'autre part, la référence des arrétés préfectoraux correspondants et l'indication des
lieux ou ils peuvent étre consultés ».
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1 - Textes réglementaires de référence

- Code de I'Environnement : articles L. 571-10 et R. 571-32 a 43.

- Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit, transcrite a I'article
L. 571.10 du Code de I’Environnement.

- Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour I'application de I'article L 111-11-1 du Code de
la construction et de I’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains
batiments autres que d’habitation et de leurs équipements.

- Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres et modifiant le Code de la construction et de I’habitation.

- Arrétés du 25 avril 2003 relatifs a la limitation du bruit dans les établissements
d’enseignement, les hotels et les établissements de santé.

- Circulaire du 25 avril 2003 complétant I'arrété du 30 mai 1996 en matiére de seuils de
bruit, d’exigences techniques et de valeurs d’isolements acoustiques standardisés.

- Arrété du 23 juillet 2013 modifiant l'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres et a l'isolement acoustique des
batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
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2 - Classement sonore des
infrastructures de transport terrestre

Source : Note d’information sur le classement sonore des infrastructures de transport terrestre,
DDTM Gard.

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre constitue un dispositif
reglementaire préventif.

Il se traduit par la classification du réseau de transports terrestres en trongons auxquels est
affectée une catégorie sonore, ainsi que par la définition de secteurs dits « affectés par le
bruit» dans lesquels les futurs batiments sensibles au bruit devront présenter une isolation
acoustique renforcée pour une meilleure protection.

Ainsi l'isolement acoustique minimal des pieces principales des habitations, des
établissements d’enseignement, des établissements de santé ainsi que des hotels sera
compris entre 30 et 45 dB(A) de maniéere a ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne
dépassent pas 35 dB(A) de jour (6h — 22 h) et 30 dB(A) de nuit (22h — 6h).

Dans les secteurs de nuisance, l'isolation phonique des constructions nouvelles doit donc étre
déterminée selon leur exposition sonore a l'infrastructure classée.

Le role des différents acteurs

Le Préfet recense et classe les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs
caractéristiques sonores et du trafic (article L 571-10 du code de I'environnement). Il s'appuie
pour ce faire sur les services de la DDTM.

La commune est consultée sur le projet de classement et dispose d'un délai de 3 mois pour
donner son avis. Au dela des 3 mois son avis est réputée favorable et le classement est
approuvé par le Préfet. La commune doit annexer I'arrété préfectoral de classement a son
document d'urbanisme et tenir a disposition du public le dossier de classement sonore.

Les constructeurs doivent doter leurs batiments d’un isolement acoustique adapté aux bruits
de I'espace extérieur, et notamment des voies bruyantes existantes ou en projet ayant fait
I'objet d'un arrété préfectoral de classement sonore.
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Le classement en 7 questions

1- Qu'est ce que le classement ?

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de
bruit qu'elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.

Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre du bord extérieur de la chaussée
de chaque infrastructure classée.

2 - Qui définit le classement ?

Chaque DDT(M), sous l'autorité du préfet de département, pilote la démarche et les études de
classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

C'est le Préfet de département qui, par arrété, ratifie le classement sonore des infrastructures.
Il recueille préalablement I'avis des communes concernées.

Le classement sonore est publié au recueil des actes administratifs.

3 - Quelles sont les infrastructures concernées ?

Il s'agit des infrastructures existantes et celles en projet (avec DUP, PIG, emplacement réservé
dans les documents d'urbanisme) dont le trafic réel ou estimé est supérieur a un seuil minimal
différent selon le type d'infrastructure :

- Lesinfrastructures routiéres écoulant un trafic supérieur a 5 000 véhicules par jour,

- Lesinfrastructures ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour,

- Les infrastructures ferroviaires urbaines de plus de 100 trains par jour,

- Leslignes de transports en commun en site propre de plus de 100 rames par jour,

4 - Qu'est ce qu'un secteur affecté par le bruit ?

C'est une zone définie de part et d'autre de l'infrastructure et ol une isolation acoustique des
futurs batiments sensibles est préconisée.

La largeur maximale du secteur affecté par le bruit dépend de la catégorie de l'infrastructure.

Catégorie 1 2 3 4 5
Largeur du secteur de part

et dautre des bords 300 m 250 m 100 m 30m 10m
extérieurs de la chaussée

5 - Quels sont les batiments concernés ?

Ce sont tous les batiments nouveaux a usage d'habitation, d'enseignement, de santé et
d'action sociale.
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6 - Le classement sonore est-il une servitude ?

Le classement sonore ne constitue ni une servitude ni une regle d'urbanisme. Il s'agit d'une
reégle de construction.

L'arrété préfectoral de classement sonore doit étre annexé au PLU conformément aux articles
R 123-13 et R 123-14 du code de l'urbanisme et les informations relatives a ce classement
reporté dans les annexes graphiques des POS.

L'annexe bruit doit comporter une copie du ou des arrétés préfectoraux de classement ou
bien la mention du lieu ou ces actes peuvent étre consultés.

7- Quels sont les effets du classement sur la construction ?

L'isolement acoustique de fagade devient une regle de construction a part entiere (article R
111-4-1 du code de la construction et de I'habitation) sous la responsabilité du constructeur.
Les étapes clés de la prise en compte dans la construction sont les suivantes :

- Le certificat d'urbanisme informe le pétitionnaire que son projet de construction est situé
dans un secteur affecté par le bruit d0 a une infrastructure de catégorie 1 a 5. Il doit aussi
informer le pétitionnaire du type de tissu dans lequel se trouve son projet (ouvert ou en
U) afin que le constructeur puisse déterminer la valeur de l'isolement minimal a prévoir.

- Le permis de construire : La réglementation n'oblige pas a rappeler les dispositions
acoustiques particulieres dans I'arrété du permis de construire. L'isolement acoustique de
fagade est une regle de construction que le maitre d'ceuvre de la construction s'engage a
respecter. L'isolement acoustique requis est déterminé par le constructeur lui-méme.

- Le contrble du réglement de construction peut étre réalisé selon la procédure classique,
dans un délai de deux ans apreés I'achevement des travaux.

La réglementation concernant l'intégration du classement
sonore dans les documents d'urbanisme

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre doit étre annexé au PLU dans
les conditions définies aux articles R 123-13, R 123-14 et R 123-22 du code de |'urbanisme.

Article R 123-13 du CU (13°) :

Les annexes indiquent, a titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'ily a
lieu : Le périmetre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres,
dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de
l'article L. 571-10 du code de I'environnement ;

Article R 123-14 du CU (5°)

Les annexes comprennent a titre informatif également : D'une part, les prescriptions
d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de
I'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrétés préfectoraux
correspondants et l'indication des lieux ou ils peuvent étre consultés.

Article R 123-22 du CU
La mise a jour du plan local d’urbanisme est effectuée chaque fois qu’il est nécessaire de
modlifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 123-13 et R. 123-14
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Un arrété du Président de I'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent
ou du Maire constate dans chaque cas qu’il a été procédé a une mise a jour du Plan. Le
classement sonore n’étant pas une servitude (pas de nouvelle régle d’urbanisme, ni régle
d’inconstructibilité liée au bruit ; I'isolement acoustique est une régle de construction sous la
responsabilité des constructeurs), le Préfet ne peut pas se substituer au Maire.

Le défaut de report du classement sonore dans les documents d’urbanisme engage donc la
responsabilité des Maires. En effet, en cas de recours d’un tiers qui ferait valoir que le
manque d’information dans le PLU a conduit a la construction de son logement sans
I'isolement acoustique adéquat, un Maire pourrait se voir contraint de dédommager le
requérant.

Modalités d’intégration de I'arrété préfectoral de classement sonore au document
d’urbanisme de la commune ayant un PLU (cas présent) :

La commune doit annexer I'arrété préfectoral de classement ainsi que le tableau et la carte s’y
rapportant a son document d’urbanisme en application des articles R. 123-13(13) et R. 123-
14(5) du Code de I'Urbanisme.

La mise a jour des annexes s’effectue selon les modalités précisées par 'article R. 123-22:
arrété du maire + affichage en Mairie.
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3 - Arrété de classement sonore des
infrastructures de transport terrestre
concernant la commune de CALVISSON

L’arrété n°2014071-0019 du 12 mars 2014 portant approbation du classement sonore du
réseau routier départemental du Gard concerne sur la commune de CALVISSON, la RD40 et la

RD1

Nom de Délimitation Catégorie de Largeur des secteurs
I'infrastructure I'infrastructure | affectés par le bruiten m
RD 40 RD14 a RD1 3 100 m
RD 40 RD1 a RD40d 3 100 m
RD 40 RD 40d a I’entrée d’agglo Congénies 3 100 m
RD 1 RD40 Calvisson a RD 139 3 100 m

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la
détermination de l'isolation acoustique des batiments a construire inclus dans les secteurs
affectés par le bruit sont les suivants :

Catégorie Niveau sonore au point de référence en Niveau sonore au point de référence en
période diurne période nocturne (en dB(A))
3 73 dB(A) 68 dB(A)

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond a la distance comptée de part et
d'autre de l'infrastructure a partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
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